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Переваги автоматичного регулювання горіння

Лінійки продуктів автоматики управління горінням

ECO

SMART

Вищий тип розумного автоматичного регулювання горіння • Процес згоряння та налаштування 
контролю виконуються через мобільний додаток • Інформує про оптимальну дозу палива та 
перегрівання • На відміну від серії ECO серія SMART відображає історію досягнення максимальних 
температур, статистику застосування та дозволяє встановити режим згоряння, тип палива тощо. • 
Автоматика SMART дозволяє автоматично налаштовувати піч за допомогою програмного 
забезпечення для самонавчання • Процес управління горінням відбувається при 20 змінах положень 
заслінки під час одного горіння

Економить ваші гроші, 
зменшує споживання 

палива

Подовжує процес 
горіння та інтервал 

закладок

Попереджує та 
обмежує перегрів

Підвищує ефективність 
горіння

Інформує про 
необхідність закладки

Останній асортимент розумного автоматичного регулювання горіння • Процес згоряння та 
налаштування контролю виконуються через мобільний додаток • Інформує про оптимальну дозу 
палива та перегрівання • Процес управління горінням відбувається при 5 змінах положень заслінки 
під час одного горіння • Асортимент серії ECO включає моделі для камінів, печей - камінів, а також для 
індивідуальних конструкцій печей та камінів з теплообмінником



Чому варто купувати автоматику TIMPEX?
•  Висока довершеність продукції - ми займаємося розробкою та інноваціями вже 17 років

•  Швидкий і простий монтаж виробів
•  Висока якість - ми експортуємо більшість своєї продукції на вимогливі закордонні ринки
•  Гарантійне та післягарантійне обслуговування всіх наших продуктів

Новинки 2021 року
•  Нові моделі управління горінням із серії ECO

•  управління через мобільний додаток
•  повідомляють про оптимальну дозу палива та сигналізують про перегрів

Огляд  типів регулювання горіння TIMPEX

без регулювання

без регулювання

з регулюванням

з регулюванням

Процес горіння без регулювання / з регулюванням

Тепловіддача

DВ – дверний датчик ЗС – звукова сигналізація

Автоматичне управління горінням

 
•  продовжує процес горіння та збільшує інтервал заправки
•  зменшує споживання дров до 30% і більше
•  запобігає перегріванню системи опалення
•  підвищує ефективність згоряння системи опалення
•  покращує тепловий комфорт
•  підвищує безпеку опалення
•  продовжує термін служби системи опалення
•  контролює інші зовнішні компоненти (відповідно до типу автоматики)
•  сигналізує про необхідність чергової закладки

Оптимізує процес горіння в каміні або печі.

Автоматика управління горінням Timpex управляється мікропроцесорним блоком 
управління, який порівнює поточний стан горіння з програмою "Оптимізація процесу 
горіння" і на основі оцінки регулює кількість повітря до печі за допомогою електронно 
керованої EPV (зовнішня подача повітря) заслінки.
Автоматика регулювання горінням може бути встановлена на всіх камінах  і печах, що 
містять EPV, як правило, у формі круглого фланця.
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•  можливість управління іншими зовнішніми пристроями
•  вигідна ціна при високій якості

•  Велика увага до дизайну та інтуїтивно зрозумілому управлінні продуктом

LED – світлодіод МД – Мобільний додаток

•  cерія містить 4 типи регуляторів - для
камінів, печей та для індивідуальних конструкцій

Тип 
Вхідні дані Виходи  

Дисплей Тип контролю  
  ДВ   Реле ЗС SD 

карта 
ECO 10 1 - так  5 V 1 - так    ні  ні  МД  
ECO 20 1 1 так  5 V 1 2 так  ні  ні  МД  

ECO 100 1 - так  5 V 1 - так  ні  LED МД  
ECO 200 1 1 так  5 V 1 2 так  ні  LED МД  

    SMART 100 1 - так  24 V 1 - так  ні  LED МД  
    SMART 100+ 1 - так  24 V 1 1 так  ні  LED МД  

Висока
температура

Низька
температура

Блок 
живлення

Серво-
привід



Вибір автоматики управління горінням відповідно до типу обладнання

Печі  Конвекційні 
каміни

   Прості акумуляційні каміни 
/без заслінки/  

  Каміни з теплообмінником
/без накопичувального бака/

 
  

  
      

ECO 10 ECO 100  ECO 100  ECO 200 
ECO 20 SMART 100 SMART 100  

 SMART 100+ SMART 100+  

СЕРІЯ ECO

СЕРІЯ SMART

ECO 10  5  
ECO 20 6  
ECO 100 7  
ECO 200 8  

SMART 100 9  
SMART 100+ 9  



Підключення автоматики керування горінням ЕСО

1 Датчик температури димових газів
Встановлюється в місці, визначеному виробником печі чи 
чи каміна, або в каналі димових газів на виході.

Пояснення про позначені компоненти

 

2
Встановлюється на фланці зовнішньої подачі повітря 
в камін за допомогою гнучкого алюмінієвого шланга.

3 Панель дисплея
Встановлюється поруч з каміном.

4 Блок живлення
Подає живлення до блоку управління горінням.

 
 

5
Мобільний додаток
Використовується для встановлення регулювання 
горіння.
Додаток підключено до блоку управління через 
Bluetooth.

Блок управління з приводом і заслінкою Ø 100 - 150 мм
Панель дисплея із з'єднувальним кабелем
Датчик температури димових газів "K" 1100 ° C
Розсувний фітинг M10 / M12
Адаптер живлення 5 В / DC      
Посібник користувача та гарантійний талон

 
 

Дверний датчик - додатковий аксесуар
Дверний датчик встановлюється у дверній рамі каміна.
Встановлення дверного датчика не обовязкове.

•
•
•
•
•
•

START горіння повинен виконуватися перед кожним додаванням 
палива. START можна виконати автоматично або вручну.

Зміст основного набору ЕCО для камінів та печей

START автоматичного управління горінням

•  

•  

Автоматичний - за допомогою механічного / магнітного 
дверного датчика або SDS (програмний дверний датчик).

Вручну - натисканням кнопки старту або натисканням 
піктограми START у мобільному додатку.

1

2

3

4

5

Електронна заслінка EPV з блоком управління



Автоматика ECO 10

Опис

Відображення під час регулювання

Параметри блоку управління
• 
•

Вводи
•
•

Виводи
•  1x привід - заслінка зовнішнього припливу повітря
•  1x звуковий сигнал (перемикається)

Блок-схема

Tемпературний 
сенсор

Сервопривід Клапан EPV

Блок 
живлення

Дверний
 датчик

Призначення

• печі - каміни

5

• START регулювання виконується автоматично за допомогою програмного 
забезпечення - SDS або дверного датчика, мех. кнопки або додатків.

• Звуковий сигнал, що вказує на необхіність додавання палива.

• Можливість переключення управління в ручний режим (механічне регулювання 
положення заслінки).

Технічні властивості
• ECO 10 призначений для регулювання горіння без необхідності управління іншими 

зовнішніми пристроями.
• Існує 5 спеціальних програм для камінних печей, що використовуються для 

встановлення каміну.

• 

• Показує кількість застосованого палива, відображує перегрів.

розмір блоку управління: 88 x 52 x 28 мм (д х ш х г)
кріплення: блок з'єднаний з фланцем EPV разом із заслінкою

1x датчик температури "K" 700 ° C
1x перемикач дверей

Основні аксесуари

Аксесуари для 
розширення

Пристрій 
управління

•
•

1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth
1x джерело живлення 5V / DC, домкрат Ø 5 мм

• 1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth

перебіг і стан горіння

положення заслінки, що регулює кількість повітря в топці

• 

• 
• температура димових газів

невелика кількість 
палива

оптимальна кількість 
палива

перегрів, 
велика кількість 

 палива

Нова модель управління горінням з легким встановленням та управлінням за 
допомогою мобільного додатка, яка була розроблена спеціально для печей - камінів.

• Контроль горіння відбувається при 5 змінах положення заслінки під час одного 
горіння.
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ПРОЕКТУВАНІ 
ДЛЯ 

КАМІННИХ 
ПЕЧ

• Блок управління розташований разом з приводом на заслінці EPV.

Світлодіодна 
індикація

• Віддалене оновлення програмного забезпечення.
Мобільний 

пристрій

SDS - програмний дверний перемикач (у разі активації)• 

• кольорова індикація режиму горіння
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Автоматика ECO 20

Опис

Відображення під час регулювання

Параметри блоку управління
• 
•

Вводи
•

•

Виводи
•  1x привід - заслінка зовнішньої подачі повітря
•  1x звуковий сигнал

Блок-схема

Температурний
 сенсор

Сервопривід Клапан EPV

Блок 
живлення

Датчик 
температури 2

Призначення

• піч з теплообмінником гарячої води

• START виконується автоматично за допомогою програмного забезпечення - SDS або 
дверного датчика, мех. кнопки або додатків.

• Звуковий сигнал, що вказує на необхідність заправки. 

• Можливість переключення управління в ручний режим (механічне регулювання 
положення заслінки).

Технічні властивості

• ECO 20 призначений для регулювання горіння з можливістю регулювання підігріву гарячої 
води.

• Існує 5 спеціальних програм для камінних печей, що використовуються для 
встановлення каміну.

• 

• Вказує кількість застосованого палива, відображує перегрів.

розмір блоку управління: 88 x 52 x 28 мм (д х ш х г)
кріплення: блок з'єднаний з фланцем EPV разом із заслінкою

1x датчик температури диму "K" 700 ° C

1x дверний датчик

Основні аксесуари

Аксесуари для 
розширення

Пристрій 
управління

Реле 1, 2

•
•

1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth
1x джерело живлення 5V / DC, домкрат Ø 5 мм

• 1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth

хід і стан горіння
робота реле

• 
• 

• положення заслінки, що регулює кількість повітря в топці

невелика кількість 
палива

оптимальна кількість 
палива

перегрів, 
велика кількість 

 палива

Нова модель управління горінням з легким встановленням та управлінням через 
мобільний додаток, розроблена спеціально для печей з теплообмінником.

• Контроль горіння відбувається при 5 змінах положення заслінки під час одного горіння.

РОЗРОБЛЕНІ  
ДЛЯ 

КАМІННИХ
 ПЕЧЕЙ

• Блок управління розташований разом з приводом на заслінці EPV.

Світлодіодна 
індикація

• Віддалене оновлення програмного забезпечення.

Мобільний 
пристрій

• 2x комутаційні реле без напруги для низької напруги

• Містить 2 реле
• управління циркуляційним насосом на основі температури води в теплообміннику та 

температури димових газів.
• контроль зовн. обладнання (рекуперація, витяжка тощо).

Дверний 
датчик

• 1x низькотемпературний датчик "PTC"
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• температура димових газів

SDS - програмний дверний перемикач (у разі активації)• 

• кольорова індикація режиму горіння

• Для управління приладом на 230 В необхідно використовувати зовн. реле.
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Автоматика ECO 100
Опис

Відображення під час регулювання

Параметри блоку управління
• 
•

Вводи
•
•

Виводи
•  1x привід - заслінка зовнішньої подачі повітря
•  1x звуковий сигнал

Блок-схема

Температурний
 сенсор

Сервопривід Клапан EPV

Дверний 
датчик

Призначення

• START виконується автоматично за допомогою програмного забезпечення - SDS або 
дверного датчика, мех. кнопки або додатків.

• Звуковий сигнал, що вказує на необхідність додавання палива.

• Можливість переключення управління в ручний режим (механічне регулювання 
положення заслінки).

Технічні властивості

• ECO 100 призначений для регулювання горіння без необхідності управління іншими 
зовнішніми пристроями.

• Для налаштування використовуються програми для каміна / печі відповідно до 
максимальної температури димових газів, що вказані у документації.

• 

• Вказує кількість застосованого палива, відображує перегрів.

розмір блоку управління: 88 x 52 x 28 мм (д х ш х г)
кріплення: блок з'єднаний з фланцем EPV разом із заслінкою

1x датчик температури димових газів  "K" 1100 ° C
1x дверний датчик

Основні аксесуари

Аксесуари для 
розширення

Пристрій 
управління

•
•

1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth
1x джерело живлення 5V / DC

• 1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth      

хід і стан горіння
SDS - програмний дверний датчик (у випадку активації)

• 
• 
• положення заслінки, що регулює кількість повітря в топці

невелика 
кількість палива

оптимальна 
кількість палива

перегрів, 
велика кількість 

 палива

Нова модель управління горінням з легким встановленням та управлінням за 
допомогою мобільного додатка, який призначений для камінів, печей та камінів 
індивідуальної конструкції.

• Контроль горіння відбувається при 5 змінах положення заслінки під час одного 
горіння.

• Блок управління розташований разом з приводом на заслінці EPV.

Панель 
дисплея

• Віддалене оновлення програмного забезпечення.
Мобільний 

пристрій

• конвекційні каміни • прості акумуляційні каміни

• температура димових газів
• кольорова індикація режиму горіння
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Блок живлення
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Автоматика ECO 200
Опис

Відображення під час регулювання 

Параметри блоку управління
• 
•

Вводи
•

•

Виводи
•  1x привід - заслінка зовнішнього припливу повітря
•  1x звуковий сигнал

Блок-схема

Температурний
 сенсор Сервопривід Клапан EPV

Блок живлення

Датчик 
температури 2

Призначення

• START виконується автоматично за допомогою програмного забезпечення - SDS або 
дверного датчика, мех. кнопки або додатків.

• Звуковий сигнал, що вказує на необхідність додавання палива.

• Можливість переключення управління в ручний режим (механічне регулювання 
положення заслінки).

Технічні властивості
• ECO 200 призначений для регулювання горіння з можливістю регулювання нагрівання 

гарячої води.

• Для налаштування використовуються програми для каміна / печі відповідно до 
максимальної температури димових газів, що вказані у документації.

• 

• Вказує кількість застосованого палива, відображує перегрів.

розмір блоку управління: 88 x 52 x 28 мм (д х ш х г)
кріплення: блок з'єднаний з фланцем EPV разом із заслінкою

1x високотемпературний датчик "K" 1100 ° C

1x дверний датчик

Основні аксесуари

Аксесуари для 
розширення

Пристрій 
управління

Реле 1, 2

•
•

1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth
1x джерело живлення 5 В / постійний струм

• 1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth

хід і стан горіння
робота 1-го та 2-го реле

• 
• 

• положення заслінки, що регулює кількість повітря в топці

невелика 
кількість палива

оптимальна
 кількість палива

перегрів, 
велика кількість 

палива

Нова модель управління горінням з легким встановленням та управлінням за 
допомогою мобільного додатка, який призначений для камінів з топлообмінником.

• Контроль горіння відбувається при 5 змінах положення заслінки під час одного горіння.
• Блок управління розташований разом з приводом на заслінці EPV.

Панель 
дисплея

• Віддалене оновлення програмного забезпечення. Мобільний
 пристрій

• 2x комутаційні реле без напруги для низької напруги

• Він містить 2 реле 
• управління циркуляційним насосом на основі температури води в теплообміннику та 

температури димових газів.
• контроль зовн. обладнання (розумний будинок, рекуперація тощо).

Дверний 
датчик

• 1x низькотемпературний датчик "PTC"
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• температура димових газів, кольорова індикація режиму горіння

SDS - програмний дверний датчик (у випадку активації)• 

• • прості акумуляційні каміни • каміни з теплообмінніком 
              (без буфера)

• Для управління приладом на 230 В необхідно використовувати зовн. реле.

конвекційні каміни
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Автоматика SMART 100, 100+
Опис

Блок-схема

Параметри блоку управління та дисплея
•  розмір блоку управління: 135 x 73 x 35 мм (д х ш х г)
•  розмір панелі дисплея: 70 х 70 х 40 мм (д х ш х г)

Вводи

Виводи

Призначення
• конвекційні каміни • прості акумуляційні каміни

Індикація під час регулювання• 1x високотемпературний датчик "K" 1100 ° C
•
•
•

•

•
•

температура димових газів (° C), типи палива, режим горіння, час горіння, кількість застосувань
положення заслінки, що регулює кількість повітря в печі (0 - 100%)
хід і стан горіння, робота реле (SMART 100+)

• 
• 
• 

колір нанесення та полум'я на панелі дисплея відповідно до 
температури

• 
• 

графік історії горіння та досягнення максимальної температури

Температурний
 сенсор Сервопривід Клапан EPV

Блок живлення
Панель 
дисплея

Мобільний 
пристрій

1x дверний датчик або кнопка пуску
1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth
1x джерело живлення 24V / DC

1x привід - заслінка зовнішньої подачі повітря

1x модуль бездротового зв'язку Bluetooth
1x звуковий сигнал

• Eco - Smart - Turbo - вибір режиму горіння, відображення історії досягнення 
максимальної температури.

• Регулювання START здійснюється автоматично дверним датчиком або вручну мех. 
кнопкою чи через мобільний додаток.

Технічні властивості

• 
SMART 100 призначений для регулювання горіння без необхідності управління іншими 
зовнішніми пристроями.

• Контролери містять програмне забезпечення для самонавчання нового покоління, яке 
постійно регулює криву управління для найбільш оптимального згоряння.

• Варіант із двома коробками - блок управління та панель дисплея окремі.

• Складні моделі управління горінням з управлінням за допомогою мобільного додатка.

• Панель дисплея із символом полум'я виконана із загартованого оргскла чорного або 
білого кольору.

• Програмне забезпечення може виявити зміну палива (деревина - брикети), а також 
інший спосіб застосування.

• Вони повідомляють про оптимальну дозу палива та вказують на перегрів.

Основні аксесуари

Аксесуари для 
розширення

Пристрій 
управління

двері відчинені, 
не працює

невелика 
кількість палива

оптимальна 
кількість палива

перегрів, 
велика кількість

 палива

Реле
(SMART 100+)

• 1x реле без напруги (SMART 100+)
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• Віддалене оновлення програмного забезпечення.

Дверний
 датчик

• SMART 100+ створений на концепції SMART 100, але також розширений за допомогою 
комутаційного реле без напруги для управління, наприклад, витяжкою, вентилятором 
димових газів, сигналом до інтелектуального будинку тощо
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Компоненти та аксесуари для автоматики регулювання горіння

Датчики температури Додаткові приводи механізму заслінки EPV

СТАНДАРТНИЙ ПРИВІД CM24

ПРИВОД ЗІ ЗВОРОТНЬОЮ ПРУЖИНОЮ TF24-3

Стандартні механізми регулювання залишаються у 
випадку відключення електроенергії. Привід 
залишається в поточному положенні і ним потрібно 
керувати вручну за допомогою магніту, що входить у 
комплект. Привід сумісний лише з автоматикою SMART 

Приводи з зворотною пружиною перестануть 
функціонувати у разі відключення електроживлення. 
Пристрій автоматично відкриється до 100%. Привід 
сумісний лише з автоматикою SMART 100, 100+.

КО
М

П
О

Н
ЕН

ТИ
 т

а 
А

КС
УС

УА
РИ

Дверні датчики для автоматичного START

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ДИМУ "К" 1 100 ° C

 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ "PTC"

Датчик температури використовується для 
вимірювання температури димових газів до 1100 ° C. 
Стандартна довжина датчика становить 4,0 м. Датчик 
температури можна подовжувати лише 
компенсаційною лінією типу "К".

Датчик температури використовується для 
вимірювання температури води в теплообміннику. 
Стандартна довжина датчика - 3,0 м. Датчик 
температури можна подовжити екранованим 
кабелем.

КНОПКА START ДЛЯ КАМІНІВ І ПЕЧЕЙКОРОБЧИЙ ФІТІНГ M10 / M12

Зовнішня світлодіодна індикаціяФіксація датчика температури димових газів Кнопка старту для ручного запуску

Повний огляд усіх компонентів та аксесуарів 
для автоматичного регулювання горіння за 
адресою  www.timpex.com.ua

БЛОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВН ПРИСТРОЇВ 230 В
- ECO 20, ECO 200

Компонент використовується для управління 2 
пристроями з напругою 230 В для моделей 
регулювання горіння ECO 20, ECO 200. Варіанти 
управління: циркуляційний насос, витяжка, 
витяжний вентилятор, рекуперація повітря тощо.

Захист датчика температури димових газів

НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛЕВИЙ ХОМУТ 
ДЛЯ ДИМОВОЇ ТРУБИ

МЕХАНІЧНИЙ ДВЕРНИЙ ДАТЧИК

МАГНІТНИЙ ДВЕРНИЙ ДАТЧИК

Дверний датчик із стійкістю до високих 
температур до 350 ° C. Цей дверний датчик 
вимагає періодичного обслуговування у формі 
регулювання та чищення.

Дверний датчик можна використовувати при 
температурі до 300 ° C. Цей дверний датчик 
відрізняється простим та необслуговуваним 
сервісом.

Захисна трубка з нержавіючої сталі

Призначена для захисту датчика температури при 
досягненні більш високих температур димових газів 
або від шкідливих речовин, які можуть виникнути 
при частішому спалюванні дубової деревини. Трубки 
доступні довжиною 13/20 мм і замінюють фітинги під 
час монтажу.

Зовнішнє управління 230 В для регуляторів ECO

Світлодіодна індикація для ECO 10, ECO 20
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